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Stubbenfrise 9058344 von P-Lindberg

Zahn um Zahn

Einen Baum zu féllen ist eine Sache, doch den Stumpf zu entsorgen ist meist wesentlich aufwaindiger:-_-
Profis setzen hierfiir gern Baumstupffrasen in Norddeutschiand Stubbenfrisen genannt ein. Wir haben
eine von P-Lindberg getestet.




dberg In Grofiwiche st die dewt-

wchter elnes dinischen Land-

handelsunternehmens. Gegrindet wurde

P-Lindberg 1855 in DEnemark und hat

heute Miededassungen in Deutschland,
Dénemark, Schweden und Morwegen.

Ausstatbumg

Me Stubbenfrise 9058344 wird auf etner
Palette ausgeliefert. Die Maschine 1st vor-
monttert, es missen lediglich die Rader
mit der Trommelbremse, der Hodlm und el-
nige Kleinteile montiert werden. Matirich
wird die Maschine trocken, also ohne O
und Tretbstoff suspeliefert, diese miissen
vor der ersten Inbetrichnzhme eingeftll
werden. Der Tank Fasst ca. 6,5 Liter Ben-
#An und der Motor benotigt 1.1 Liter OL
e fertipe Maschine wiegt ca. 110 Kilo-
gramm und 1st 75 Zentimeter brett. Der
4-Takt-Motor hat einen Hubraum von 420
Kubtkzenttmetern und erreicht eine Lets-

Viom am Miobor kann das Motorand
sehr ainfach angedlilt wanden

tung von 11 Kilowatt das entspricht rund
& PS5, bet einer Drehzahl von 3600 Um-
drebungen pro Minute. Bewepgt wird die
Maschine auf rwet lufipefillten Retfen mat
145 Millimetern Durchmesser und 70 Mil-
limetern Brette. Der Motor abertrapt seine
Lelstung Gber rwel Riemen anf das Frasrad
mit etnem Durchmesser von 3 Zentime-
tern. Das Frasrad tragt 9 Z3hne aus Ver-
schleifistahl.

Auf der linken Maschinensette befindet
sich der Auswurf fiir das Hadkselput.

Am Fihrungsholm befinden sich die wich-
tigsten Bedienungs- Einrichtungen der Ma-
schine. Oben finden wir elnen geschlos-
senen Bigel an dem sich die Schaltwippe
fiir die Totmannschaltung befindet. Diese
muss wahrend der Betrieh dauerhaft ge-
driickt werden, sobald sie losgelassen wird
stoppt die Maschine. Auf dem linken Holm
befindet sich die Feststellbremse fir das
linke Rad, auf der rechten Sette der Gashe-
bel fiir die Motordrehzahl. e Maschine
kostet ohne Fradht rund 1.300 Euro und
wird von uns in die Oberklasse einsortiert.

Inbetriebnahme und Test

Um die Maschine zu starten sind nur wenige
Handgriffe notig. Zuerst wird dberprift
ob genug Ol und Betriebsstoffe vorhanden
sind. Fir die Oletnfiilllung und -messung
giht es an dieser Maschine zwel Miglich-

[le= Frisrad it mit neun austauschberan
Ishnan susqastatial




Test: Bekdtrowerkzeug

Muri dar linkan Garétesaie bafindat sich der
Auzenrfachech fiir das Heckeslgut

ketten, einmal auf der Rickseite hnks vor
dem Holm und auf der Vorderseite des
Motors auf der linken Sette (in Fahrrich-
tung). Danach wir der Hauptschalter fir
den Motor betitigt, die Schok-Klappe
geschlossen, ab hier ist ein rweltes paar
Hinde hilfreich. Einer betatigt jetzt den
Totmannschalter oben am Holm und der
andere zieht am Startersetl. Erstauniich,
sogar der nagelnewe eben erst mit O und
Benzin befiillte Motor springt schon beim
ersten Fug am Seil an, toll. Da das Frisrad
dber eine FZentrifugalkupplung angetrie-
ben wird, wetlt der Hersteller ausdriick-
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it esner Braiia von 75 Zendimatam kann diesa Masching auch uniar

beengten Varhalinis=an put sngesair werdan

bch daranf hin, dass es miaglich ist, dass
sich das Frasrad sofort zu drehen beginnt.
Daher 15t eln zwetter Bediener halireich, er

N

il

kann die Maschine so ankippen, dass das
Frisrad den nétigen Frellauf erhalt. Mach
demn Start sollte der Motor etwas Zelt zum
Warmlaufen bekommen. In dieser Zeit
kann die Maschine i Position gebrachit
werden.

Steht die Maschine @iber der zu frasenden
Stelle, Baumstumgpf oder -wurzel, wird ste
mit der Feststellbremse fixdert. Diese wirlkt
nur auf eln Rad, so kann die Maschine vom
Bediener sehr einfach halblkretsformig be-
wegt werden. Anschhiefend das Frasrad
aufvolle Umdrehungen bringen und schon
kann es lospehen. Jetzt wird das Frasrad
langrsam abgesenkt und ber die zu frisen-
de Fliche bew. Berelche gefiihrt. Dabel 15t
es sehr wichitg, dass sich vor und neben
des Maschine niemand auwfhilt, da dort
Holzreste herumfliegen kiinnen.

Um die Maschine bei der Arbett zu fih-
ren ist schon Kraft notg. Dabel geht es
vorranglg um das Schwenken, die Ma-
schine selbst liuft auBerordenthich ruhig
und ohine zu Bocken. Das Arbeitsergebnis

[as linka Rad it mit ainer Faststellbremse
verzehien und wird 5o zum Drahpunkt der
Naschine: beim Frazen




Cer Gashebel fir dia Moordrefzahl bafindet sich
auf dar rechian Seie des Fohrungshalme:

beeindruckt auf ganzer Breite. Die Zihne
frisen das Holx suverlissiz und schnell,
dodh es sind uns auch rwel Dinge bet der
Arbett aufpefallen. Zum einen besteht bet
der Arbeit fiir den Bediener kelne Sicht
auf die Frisstelle, das 15t jedoch wohl bet

[l Festeialbramss wind ibar sinen Habal am
Fihrungsholim beatatigl

diesen (mobdlen) Maschinen normal, zum
anderen funktontert tm Betrieh der Sel-
tenauswurl nur bedingt. Melst staut sich
das Matertal hinter der Klappe. Soll die
Maschine dann wetter vorgeschoben wer-
den um weiter Teile des Stammies oder der
Wurzeln mu entfernen, muss entweder das
Hickselgut entfernt oder die Maschine da-
rauf geschoben werden, was Zett bow eind-
ges an Kraft kostet.

Fazit

Die Stubbenfrise ®58344 von P-Lindberg
ist etne pute Maschine fiir Semiprofis und
Profis im Berelch Galabau, auch die Ver-
wendung als Lethmaschine st durch thre
robuste Konstruktton denkbar. Ste lefert
bet der Arbeit gut Erpebnisse und macht
sich bestimmit nach kurzer Zeit bezahlt.
Ste erreicht ein sehr gut 1n der Gezamtnote
und ein _gut — sehr gut™ beim Prets-Lets-
tungs-Verhiltnis.

Dipl -bng. (Haf Thelen

Der gut 8 PS5 starka Mobor verfligh ibar ein susgasprochan guies Arepringearelizn und aine hohe Lo
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P-Lindberg
Smbbentrise 9058344
FIes um 1.300 Eiep
Yerineh: P-Lindhesg, Giofamwehe
Hitline Cdalld BARRETS
niamet: wivw. p-incben de
Technische Daten:
Moior 420 com, 4-Takd
Schutrkiamsa; Schutrsolisng/]
| efshung 11 kA
Limgrehurgen 3 600 1 fmin
Aremss Tommebemss
Aninehsnemen: 2 Shick
e barim=gng: Jantiigalipping
Tenkinhat: 65l
Limange: 1.1 | jompiohiarer Cliyp 10W-40
adar 15W-400)
Hremss Tmommebrerss
A=l Fahna 8 Shick
FESEidur eSS 30 om
FEFREEIE d om
FEshoha uniar der Erde: 3.5 om
Fashioha iber der Ede 60 cm
Meschinanbieis: 5 om
Cewach: 110 kg
Hoda:

_Fidsan A% 13  seee
Badaing 4% 15 el
AlEEETN: 2% 13 eeEe
Bewertung:

A O 7u fithren
i Starfverhaen

Oberklasse

Preis/Leistung: gut - sshr gut




